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Besondere Vorteile
- unterschiedliche Durchmesser  
  erhältlich
- kurze Ansprechzeiten
- sehr gut biegbar
- besonders erschütterungsfest
- viele verschiedene Typen für  
  fast jeden Einsatzfall

Die TMH GmbH produziert Mantelthermoelemente ab einem Durchmesser von 0,15mm bis 8,00mm. Jeder Auftrag wird 
individuell gefertigt, d.h. die Elementlänge sowie der Durchmesser sind frei wählbar, und das ohne Aufpreis. Darüber 
hinaus bieten wir ein sehr günstiges Standardprogramm mit kürzesten Lieferzeiten.

Mantelthermoelemente

1. Elementart
Typ K, Typ N, Typ J, Typ L, Typ T, Typ S, Typ B, Typ C uvm.

2. Mantelwerkstoff
Als Mantelwerkstoff verwenden wir standardmäßig Edelstahl W.-Nr. 1.4541 
(bis zu 850°C) oder Inconel® W.-Nr. 2.4816 (bis zu 1300°C) an. Für höhere 
Temperaturen oder spezielle Anwendungen können andere Außenmantel-
werkstoffe bezogen werden wie z.B. Platin, Nicromil, Nicrobel, Nimonic 75 
und viele mehr.

3. Durchmesser
0,15mm, 0,25mm, 0,50mm, 1,00mm, 1,50mm, 1,60mm, 2,00mm, 
3,00mm, 3,20mm, 4,50mm, 6,00mm, 8,00mm

4. weitere Optionen
Die Thermopaare werden gewöhnlich gegen den Mantel isoliert verschweißt 
(a), sie können auf Wunsch auch mit dem Mantel verschweißt werden (b), 
um die Ansprechzeit zu verbessern (ohne Aufpreis).

a)				       b)

Ab 1,00mm Durchmesser bieten wir auch Elemente mit Doppel-Thermopaar 
an, d.h. mit 2 Messknoten, um z.B. gleichzeitig zu Messen und zu Regeln 
bzw. einen Schreiber zu betreiben. Ab einem Durchmesser von 3,00mm sind 
auch Mantelthermoelemente mit 3 Thermopaaren zu beziehen.

5. Messtoleranzen
Wir verwenden nur Mantelkabel der Toleranzklasse 1 nach DIN EN 60584.

Für alle Elemente aus unserem Haus sowie auch für Fremdfabrikate bieten 
wir einen Werkprüfschein oder einen amtlichen DKD-Prüfschein an.
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Ausführung mit fest angeschlossener Ausgleichs- 
bzw. Thermoleitung, mit freien Kabelenden oder
Stecker. Der Übergang zw. den Thermodrähten des 
Elementes und der Leitung ist in einer Kabelüber-
gangshülse feuchtigkeitsdicht und zugentlastet 
vergossen. Die Vergussmasse hält dauerhaft bis 
zu 180°C aus, kurzzeitig auch bis zu 220°C. Auf 
Wunsch kann auch eine Vergussmasse für bis zu 
300°C benutzt werden. 

Ausgleichsleitungen können je nach Isolation bis 
zu einer Umgebungstemperatur von 200°C einge-
setzt werden, für höhere Temperaturen verwendet 
man Thermoleitungen, da die Innenleiter aus Ther-
momaterial des jeweiligen Elementtyps gefertigt 
sind und so auch über 200°C exakte Werte liefern.

Mantelthermoelemente mit Thermo-Stecker werden 
nach Kundenwunsch durchmesserunabhängig mit 
einem Miniaturstecker (Steckerkontakte sind fl ach) 
bzw. einem Standardstecker (Steckerkontakte sind 
rund) versehen. 

Das Steckermaterial richtet sich nach der Umge-
bungstemperatur. Die günstigste Variante ist bis 
zu 220°C temperaturbeständig, außerdem führen 
wir Varianten bis zu 350°C aus speziellem Kunst-
stoff sowie Keramikstecker bis ca. 600°C.

Auf Wunsch gravieren wir gern Ihren Firmennamen 
oder die Typenbezeichnung auf den Stecker.

Mantelthermoelemente 
mit Leitung

Mantelthermoelemente 
mit Thermo-Stecker

Leitung Litze Isolation Temp.

AGL 2x0,22mm² PVC/PVC 105°C

AGL 2x0,22mm² PVC/Drahtabsch./PVC 105°C

AGL 2x0,22mm² Tefl on/Silikon 200°C

AGL 2x0,22mm² Tefl on/Drahtabsch./Silikon 200°C

AGL 2x0,22mm² Tefl on/Drahtabsch./Tefl on 200°C

THL 2x0,22mm² Tefl on/Drahtabsch./Tefl on 260°C

THL 2x0,14mm² Tefl on/Drahtabsch./Tefl on 260°C

THL 2x0,22mm² Glasseide/Glasseide/Drahtabsch. 400°C

Folgenden Ausführungen sind erhältlich:

- MTE mit Miniaturstecker (SMP) 

- MTE mit Standardstecker (OST) 


