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Messgeräte

Unser Handmessgerät für Thermoelemente mit einer 
RS232-Schnittstelle zeichnet sich durch einfachste 
Bedienbarkeit und Robustheit aus. Es besitzt zwei 
Eingänge für Miniaturstecker zur Vergleichsmessung 
und Differenztemperaturanzeige, auf Wunsch auch 
mit Adapter „Miniatur zu Standardstecker“. 

Für Temperaturmessungen im Bereich von -200°C 
bis 1370°C. Aufl ösung: 0,1°C  von -200,0°C bis 
999,9°C, darüberliegende Temperaturen 1°C.

Unser Datenlogger für Thermoelemente und Wider-
standsthermometer ist mit galvanisch getrennter 
PC Schnittstelle ausgerüstet. Die universell einsetz-
baren, prozessorgesteuerten Handmessgeräte der 
Serie P600 sind ideal für Messaufgaben, bei denen 
es auf hohe Präzision ankommt oder die Möglich-
keit zu einer Online Dokumentation gefordert ist. 

Die Allroundtalente für Temperaturmessungen mit
Pt100 im Bereich von -200°C bis 850°C und mit 
Thermoelementen (Typ J, Typ K, Typ L, Typ N, Typ 
R, Typ S, Typ T) bis 1760°C bei einer Aufl ösung 
von 0,1°C über den gesamten Messbereich. Ideal 
für Qualitätssicherung, Service und Produktion.

Handmessgerät 
für Thermoelemente

Datenlogger für Thermoelemente 
und Widerstandsthermometer

Infos

- galvanisch getrennte Schnittstelle

- Online Dokumentation

Infos

- zwei Eingänge für SMP-Stecker

- Differenztemperaturanzeige

Als Zubehör zu den von uns produzierten Fühlern bieten wir Ihnen kostengünstige Handanzeigegeräte und Daten-
logger an. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Gespräch und nennen Ihnen weitere Vorteile und Einzel-
heiten zu unseren Messgeräten.


